























CHAPITRE SIX

Contréles de qualité
Mesures de lutte contre la poliution

Article 16 — Analyse des eaux :

1.

L'eau prélevée dans la nappe est analysée de part et d’autre sur la base des normes
réglementaires existantes dans chaque pays.

Ces analyses sont effectuées a intervalles réguliers, fixés par la Commission
d’exploitation. Les résultats sont échangés et consignés.

Il est procédé dans les mémes conditions & des analyses de 'eau a injecter dans la
nappe réalisées par le laboratoire d’analyses des eaux de I'Arve, visé dans la convention
du 9 janvier 1985.

Article 17 — Dispositif d’alerte :

Article 18 ~

1.

Les parties doivent disposer d'un réseau d'observation sous une forme laissée a
l'appréciation des autorités locales compétentes, pour donner l'alerte en cas de pollution
accidentelle pouvant affecter la qualité des eaux de la nappe.

En cas d'alerte, il doit étre procédé de part et d’autre, aux mesures de protection dictées
par les circonstances.

CHAPITRE SEPT

Responsabilité

La République et canton de Genéve répond des dommages consécutifs a des atteintes
portées a la qualité des eaux de la nappe résultant d’un défaut d'entretien de la station
de réalimentation ou d'une faute commise dans son exploitation, en particulier en ce qui
concerne le traitement des eaux, et ce, sans préjudice de 'action récursoire de I'Etat de
Genéve a I'encontre de I'exploitant des installations de réalimentation (et/ou a I'encontre
de l'un de ses agents).

La responsabilité de I'Etat de Genéve n'est toutefois pas engagée dans les cas ou il
peut étre établi qu'une pollution serait survenue méme en 'absence d'une installation de
réalimentation.

Demeure réservée la responsabilité des collectivités frangaises et suisses ou de tiers
pour des pollutions de la nappe consécutives a des actes ou événements survenus en
territoires francgais ou suisse.
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l CHAPITRE HUIT
I Durée et résiliation de la Convention
l Article 19 -
1. La présente convention est conclue pour une période de trente ans.
2. A l'expiration des trente ans, elle peut étre renouvelée une seule fois, d’'un commun ;
accord entre les parties pour une période de trois ans. %
3. En tout temps, 'une ou l'autre des parties peut demander I'ouverture d’une négociation
l en vue d'apporter des modifications ou compléments a la présente convention. Ces
négociations devront s’ouvrir au plus tard dans les six mois & dater du dépét de la
demande.
l CHAPITRE NEUF
' - Droit applicable et reglement des différends
l Article 20 -
1. Toute question d'interprétation de la présente convention est réglée selon les
l dispositions du droit suisse.
2. Tout différend concernant I'application de la présente Convention est soumis, aux fins
de conciliation, au Comité régional franco-genevois.
I 3. En cas d'échec de cette conciliation, la question est portée devant la Commission
franco-suisse consultative pour les problémes de voisinage.
l CHAPITRE DiX
l Dispositions finales
l Article 21 - |
Une copie de la présente convention est transmise pour information au comité régional
franco-genevois et a la Commission franco-suisse consultative pour les problémes de
voisinage.
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Article 22 -
La présente convention prend effet le 1% janvier 2008.

Elle abroge I'arrangement du 9 juin 1978 intitulé « Arrangement relatif a la protection, a
I'utilisation et a la réalimentation de la nappe souterraine franco-suisse du Genevois ».

Faita Genéve,le | § DEC. 2007 en quatre exemplaires en langue francaise.

République et canton de Genéve
représentée par
M. Robert CRAMER, conseiller d’Etat

‘h"’\
8. .+

Commune de Viry

Piece jointe : inventaire des équipements de réalimentation et des ouvrages de prélévement existants.







ANNEXE a la CONVENTION
relative a la protection, a I'utilisation,
a la réalimentation et au suivi de la
NAPPE SOUTERRAINE FRANCO-SUISSE DU GENEVOIS

Inventaire des équipements de réalimentation et des ouvrages de prélévement
(STATION DE REALIMENTATION DE VESSY ET LABORATOIRE DE SIERNE)

LISTE DES ACTIFS TECHNIQUES, BATIMENT ET PARCELLE EPO
(EAU POTABLE OUVRAGE) '

Partie technique eau
Amont (crépine et groupes de pompage)

= 1 crépine Dousset DN

* 1 colonne eau brute Bonna DN600-PN10-1g50m

» 1 colonne eau brute ARMAVERON DN 700-PN105-ig 323 m

= 1 vanne papillon manuelle intermédiaire DN 700 -PN 2.5

= 1 vanne guillotine électrique entrée - DN700-PN25

= 1 boite a éponge DN 700

= 1 collecteur d'eau brute DN 700 DN-700env9m

= 1 vanne papillon cmde hydrauliqgue DN 700 - PN 10

= 2 vannes aspiration des pompes eau brute DN 600 - PN 10

= 2 clapets de pompe DN 600 - PN 10

= 2 pompes de forage Sulzer BPS 40 2 ET 630 L7s 30,5 MCE
= 2 vannes refoulement des pompes commande hydraulique DN 500 - PN - 10

= 1 vanne papillon commande hydraulique ( ringage cond, eau brute ) DN 700 - PN 10

= 1 conduite DN 500/600-PN-10-lg6m

» 1 chaudron a vide
* 1 pompe a vide Sulzer Burckhardt Type PMH 122 B 1 0,7 KW
= 1 bac pour l'alimentation de I'anneau liquide

Traitement (dessableur et filtres)
« 1 vanne d'isolement entrée du dessableur PN-10

= 1 dessableur DOUCET groupe mixte équipé de
- vannes de purges, contréle de I'encrassement, et

- cycles de purge automatique 2300 m 3/h 5 bars inox
= 1 vanne d'isolement ( sortie dessableur ) DN - 600
= 1 clapet a volets DN - 600
= 1 groupe injection, mélangeur chimique DN - 600
= 1vanne d'isolement eau brute et eau brute dessablée DN - 600
= 1 vanne d'isolement entrée collecteur eau brute filtres DN - 600
« 1 conduite de distribution d' eau brute des filtres DN - 600 env. 42m




6 filtres multicouches a sable avec pupitre de commande

6 vannes d'eau brute commande pneumatique
6 vannes d'isolement d'eau brute

6 vannes premier filtrat commande pneumatique

1 collecteur en béton

1 déversoir premier filtrat avec retour a L'Arve

6 vannes d'eau de lavage commande pneumatique
6 vannes d'isolement d'eau de lavage

1 pompe d'eau de lavage SULZER

1 clapet d'aspiration papillon

1 vanne d'isolement papillon de la pompe

1 vanne papilion servocommandée hydraulique

1 clapet antiretour ( Clasar )

1 conduite de refoulement distribution E L.

1 pompe d'eau de lavage ( petite )

1 clapet DN 250

1 vanne d'isolement

1 conduite de refoulement

1 vanne d'isolement

1 conduite d'aspiration

1 conduite de décharge pour la vidange du réservoir
1 vanne papillon servocommandée hydraulique

6 vannes d'eau filtrée commande pneumatique
6 vannes d'isolement d'eau filtrée

1 collecteur d'eau filtrée

1 déversoir d'eau filtrée

6 vannes d'air de lavage commande pneumatique

1 soufflante 90 KW

1 vanne d'isolement DN 250

1 vanne motorisée électrique a guillotine de bi-pass
1 clapet anti-retour papillon

1 conduite distribution DN 300

Conduites de ringage conduite d'eau brute

1 vanne papillon isolement aspiration Groupes eau brute

1 clapet anti-retour
1 vanne papillon servocommandée hydraulique

1 vanne papillon isolement collecteur aspiration. Groupes eau brute

1 conduite d'aspiration

6 x63 m/2
DN -250 PN 10
DN - 250 PN 10

DN - 250 PN 10
DN -800xenv20m

DN - 600 PN 10

DN - 600 PN 10

BPS 551 ET 1280 L/s 13,8 MCE
DN - 900mm PN 10
DN - 900mm PN 10
DN -700

DN -700

DN - 700 x env. 18m
630 m/3/h 7 MCE

DN - 250 PN 10

DN - 250 PN 10

DN - 250 x env 7m
DN - 350 PN 10

DN - 350 PN 10 x 2m
DN - 500 x env 4m
DN - 500 PN 10

DN - 300 PN 10
DN - 300 PN 10
DN -800xenv20m

DN - 300 PN 10

K20 RLP 4410 m/3/h 500 mbar
DN - 250 PN 10

DN -250 PN 10

DN - 300 PN 10

DN 300 PN 10 x env 40m.

DN - 600 PN 10
DN - 600 PN 10
DN - 600 PN 10
DN -600 PN 10
DN - 600 x env. 10m




1 vanne papillon isolement refoulement Groupes eau brute
1 vanne papillon servocommandée hydraulique

1 vanne papillon isolement refoulement, conduite eau brute
1 conduite de refoulement

Aquabloc

1 chaudron air / eau

2 vannes d'isolement

2 pompes aquabloc SULZER MAVK-40-3-ST

1 pompe aquabloc

1 vanne / conduite d'aspiration

1 conduite d'aspiration

1 nourrice d'alimentation des pompes

1 systéme de contrble de niveau et commande
1 nourrice de distribution d'eau RX et aquabloc

Compresseur

2 compresseurs ATLAS COPCO LT 11 500L

1 assécheur d'air BLITZ

1 groupe de conditionnement d'air

1 nourrice de distribution avec réseau de distribution

Aval (aprés filtres et injection dans terrain)

1 réservoir d'eau filtrée

1 déversoir de réalimentation

1 vanne de sécurité pour la réalimentation

1 tubulure

1 conduite transport EF partie acier

1 conduite transport EF partie BONNA ame tble
1 conduite transport EF partie BONNA SENTAB
1 conduite transport EF partie ARMAVERON

1 conduite transport EF partie ARMAVERON
3 chambres de distribution

1 conduite de distribution

2 conduites de distribution

3 conduites de distribution
Drains de réalimentation

6 cheminées de dégazage

3 cheminées de purge
Surface de la zone d'infiltration

DN -500 PN 10
DN - 500 PN 10
DN - 500 PN 10
DN - 500 x 18m

9000 L
DN -125PN 16

660 L min/70 MCE / 11,6 KW
16 m/3/h 94,3 MCE / 7,5 KW

DN- 150 PN 10
DN 150 x env 7m
DN-80

11 KW 20 Bars

env 90m

1270 m/3

DN - 800 PN 10
DN- 800 x env 5m
DN-800x13m
DN -800x 13,95 m
DN-800x74m
DN -800x568m
DN -600x 100 m

DN -400 X 145m
DN -350 X44 m
DN - 300 X 250 m

DN - 200mm x 5000m

env 4 ha.




Partie technigue batiment
Traitement air

Déversoirs filtres pair et impair
poste de transformation
salle des filtres pair et impair

salle des machines / vent, extraction /pulsion/bat
chauffage, bat. Réfrigérante

local chlorure ferrique vent. Extraction, aérochauffeur
local chloration vent. Extraction, aérochauffeur
atelier et locaux sanitaires,

tableaux électriques / extraction ffiltres/pulsion.

salle de commande/extraction ffiltres /

bat. De refroidissement /vent. De pulsion

local soufflante, ventilateur d'extraction

local des batteries, ventilateur d'extraction

laboratoire OCCA, ventilation chapelle et deux climatiseurs

salle de conférence, monobloc avec filtration, pulsion, chauffage

galerie des canalisations, assécheur / pulsion

Moyen de levage

1 pont roulant BRUN capacité de levage
1 rail de levage dans la galerie des canalisations

Eau boueuse

Canaux d'eau boueuse

Vanne de sélection rétention / rejet Arve

Bassin de rétention avec déversoir

vanne de rejet des boues motorisée électrique

Canal de rejet a I'Arve

conduite de rejet & |'Arve ( station massif ) ARMAVERON
Massif d'ancrage

conduite de rejet dans |'Arve, acier

Partie batiment

eaux claires, usées

1 réseau d'eau claire de surface avec cheminées
1 réseau d'eau usée sanitaire

1 réseau d'eau usée chimique

1 bassin tampon

1 séparateur neutralisation

1 fosse digestion neutralisation

1 fosse d'eau de vidange

2 pompes immergées FLYGT CS 3216

filtres et corps de chauffe
filtre et pulsion 0,25 KW
6 ventilateurs 01KW

ventilateur 0,22 KW

0,22 KW

8000 Kg, portée 8,4m

DN - 800
volume 600 m/3
DN - 500 PN 10
DN - 1250 x 45m

DN - 500 x 35m

env. 80m diam/110/150/300/500

env. 30m diam /110 / 130

env. 120m diam 110/150/250

11,5 m/3
12,71 m/3
6 m/3

5.8 KW 1000l/min & 15 MCE




batiment

surface au sol

volume du batiment des pompes

volume du batiment des filtres et réservoir

volume du batiment ( électrique, soufflantes, clim )
volume du batiment (chimique, sanitaire, OCCA etc.)

volume du batiment total (D Baroni du 30 aolt 1979 )

Partie parcelle

1 cléture

1 portail

1 ceuvre d'art

1 ouvrage GC avec le puits de prélévement d'eau de la nappe
1 pompe immergée de prélevement
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env 1200 m/2

env 3100 m/3

env 10000 m/3

env 2200 m/3

env 2700 m/3

18000 m/3 ( 15,5 millions )

Grundfos 1 m/3h 3,5 bars 370 W




LISTE DES ACTIFS TECHNIQUES EPA
(EAU POTABLE ATELIERS)

Eau Brute

= 2 moteurs électriques de pompage EB ' 250 kw
y.c tableaux électriques de commande et surveillance

* 1 moteur pompe a vide
y.c tableau électrique de commande et surveillance

Dessableur

= 1 coffret électrigue de commande systéme dessablage
y.c. commande des vannes

Filtres
» 6 pupitres de commande des filtres multicouches
y.c. commandes des vannes

Lavage

= 1 pompe de lavage 500 VAC 220kW

y.c tableau électrique de commande et surveillance
= 1 pompe de lavage 400 VAC 22kW
y.c tableau électrique de commande et surveillance

Stockages Chimiques

= 2 systémes de commande et de contréles des citernes de stockage FeClI3
y.c tableau électrique de commande et surveillance ‘

= 2 systémes de commande et de contrdles des tanks de stockage CI2
y.c tableau électrique de commande et surveillance

Soufflante
= 1 moteur de soufflante 500 VAC 88 kW
y.c tableau électrique de commande et surveillance




Aquabloc

» 1 moteur électrique Aquabloc 400 VAC 7.5kwW
y.c tableau électrique de commande et surveillance

* 2 moteurs électriques Aquabloc 400 VAC 11.6 kW

y.c tableaux électriques de commande et surveillance

Compresseur
= 2 moteurs électriques ATLAS COPCO 400 VAC 11 kW é
y.c tableaux électriques de commande et surveillance |

Partie technique batiment

Traitement air

* 1 tableau de commande électrique des systémes de ventilations et
chauffages
y.c. commande vannes et distributions sur locaux
y.c tableau électrique de commande et surveillance
y.c. régulations

« 1 déshumidificateur d'air
y.c tableau électrique de commande et surveillance

= 1 tableau électrique de commande des systémes de contréles du
laboratoire OCCA.
y.c appareils de mesures et d'enregistrements des données physico-
chimiques

Moyen de levage
= 1 moteur électrique Pont Roulant Brun
y.c tableau électrique de commande et surveillance

Eau Boueuse

= 2 moteurs électriques

Partie batiment

eaux claires, usées, services auxiliaires, divers

%

|

1 systéme d'éclairage domestique |
y.c tableaux électrique commandes et surveillances et protection de
I'ensemble des prises

y.c éclairage des réservoirs eau filtrée '

y.c éclairage bassin eau boueuse ’ |

= 2 moteurs électriques de fosse de vidange
y.c tableaux électriques commande et surveillance 400 VAC 6.2 kW




Services Auxiliaires et batiment

» Tableaux électriques de commande SA
y.c. 1 jeu de batteries et chargeur
y.c. 1 jeu de batteries et chargeur et onduleur

= 1 équipement de la salle de conférence/ frigo, cuisiniére

Partie parcelle
* 1 moteur de prélévement et de contréle eau nappe
y.c tableau électrique de commande et surveillance

Mesures

= Systéme d'acquisition des mesures physico-chimiques
«  Débit réalimentation

= Niv. Filtres

= Niv. Réservoirs

=  Mesures Physico-chimiques

» Puissances

= Températures Arve et eau filtrée

Salle de commande

= 1 synoptique de controle et commande de I'ensemble de I'ouvrage

Systéme de contréle commande stades de traitement

= Eau Brute
= Dessablage

~ = Fiitration sable

= Lavage
= Traitements physico-chimiques et mesures
»  Services auxiliaires

1 systeme de supervision comprenant :

= 1 pc de commande y.c interface avec systéme de contréle commande

= 1 imprimante

= 1 systéme de transmission des données a distance /CDC Lignhon

= 1 Central téléphonique 10 postes secondaires




SIERNE

1 systéme de commande de I'éclairage domestique
Tableaux électriques de contréle et de commande
Eclairage

Chauffage

Ventilation

mesures

1 systéme de transmission des données a distance
/CDC Lignon et Vessy

1 monte charge y.c commande et surveillance

Laboratoire

2 chapelles de travail

1 lavabo avec place de travail

1 lavabo

1 établi

5 petites armoires suspendues
2 petites armoires de rangement
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LISTE DES ACTIFS TECHNIQUES EPT
(EAU POTABLE TRAITEMENT)

SIERNE (Laboratoire avancé pour réalimentation de la nappe Phréatique)

Pompage de I'eau de I'Arve et Seymaz

2 Crépines prise d'eau Arve et Seymaz
2 Conduites DN 125 ig40 et60 m

Puits de pompage 2x2x7.5 m

2 Pompes de prélévement Flyght Typ Hs 3127.180

1 Pompe de rincage Flyght Typ NP-3127-437MT

7 Vannes (guillotine VGR D100 ) pneumatiques en inox pour ringages conduites.
Conduites puits pour Arve, Seymaz et ringage DN 100

2 tuyaux souples, raccordement conduite avec raccord inox.

1 Coffret de commande pneumatique FESTO

Mesures qualité de I'eau

1 Appareil de mesure du Nickel ( ECAMON Model 10S )

1 Appareil de mesure du Cadmium/Mercure (ECAMON Model 10S)
1 Appareil de mesure du Chrome ( ECAMON Model10S )

1 Appareil de mesure des Hydrocarbures IR (Horiba OCMA 25)

1 Appareil de mesure des Hydrocarbures par Fluorescence (Sigrist)
1 Appareil Turbidimétre Hach

1 Appareil chlore résiduel Depolox

- Laboratoire

Compresseur (Atlas Copco) a piston LE 310250
1 Mont-Charge

2 Pompes centrifuges multicellulaires Grundfos en inox Typ CHI2-30
1 Déshumidificateur Type AIRSEC 125

1 Ventilateur radial plastique Typ CMV 200

1 Bac en polyester 1500 IT (FaserPlast)

2 Chapelles de travail

3 Chariots plastiques,

1 Adoucisseur

1 Vanne Balllard (remplissage puits)

1 Lave-yeux / douche sécurité

3 Séparateurs Lakos type ILB-0050-1/2" NPT

1 Frigo

1 Armoire a Produits

3 Fontaines de prélévements

3 Lavabos

1WC




Partiteurs (mélange d'eau Arve/Seymaz)
= 1 Décanteur

= 1 Moulinet

= 1 Installation de répartition de I'eau

VESSY

Traitements et mesures physico-chimiques

Floculation au chlorure ferrique
Installation de dosage comprenant notamment:

» 2 citernes mobiles 10 m3 pour stockage produit

« 2 pompes doseuses, contrbleurs débits, vannes automatiques, manomeétres, tuyauterie, injecteur
» Automatisme de dosage asservi au débit

« Chauffage du local

= Ventilation du local

»  Equipement de sécurité: douche, rince-yeux, cagoules, détection liquide sur sol

Chloration eau brute

Installation de dosage comprenant notamment:

= 1 tank de chiore 600 kg avec systéme de pesage

» Doseur, contréleurs débits,vannes automatiques, manométres, tuyauterie, injecteur
« Automatisme de dosage asservi au débit

= Chauffage du local

- = Ventilation du local

»  Equipement de sécurité :
- Portes a joint gonflable
- Matériel d'intervention en cas de fuite
- Cellules détection fuite chlore
- Citerne 3000 litres de récupération eau de neutralisation en cas de fuite chlore

Chloration eau filtrée ]
Idem chloration eau brute sauf citerne 300 litres commune avec chloration eau brute

Installation d'air comprimé
Compresseur, réservoir et tuyauterie pour alimentation des traitements de floculation et de chloration.
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Contrdle qualité de I'eau

Mesures physico-chimigues
= Eau brute : 1 x turbidimétre
1 x hydrocarbure - fluorescence

« Eau Filtrée : 1 x matiére organigue
6 x turbidimétre sortie filtres
1 x turbidimétre sortie réservoir eau filtrée

Préléevements
= 2 pompes de prélévement sur eau brute j
= 2 pompes de prélévement sur eau filtrée |
= 1 pompe de prélévement sur sortie du réservoir g
» 4 fontaines de prélévement pour échantillons laboratoires d'analyse des eaux ;




